
• Ο σεισμός και τα συνοδά φαινόμενα μπορούν 
να προκαλέσουν σοβαρές απώλειες: 

• Είτε άμεσες (ανθρώπινες, οικονομικές 
απώλειες, κ.α.) από το γεγονός και την πιθανή 
επιρροή στη λειτουργίας του κτιρίου

• Είτε έμμεσες από άλλες επιχειρήσεις που 
επηρεάζουν τη λειτουργία ή/και την 
παραγωγή του κτιρίου(Interdependencies and
cascading effects) 

Π.Δ. 17/1996 Άρθρο 9 (Πρώτες βοήθειες, πυρασφάλεια, εκκένωση των χώρων από τους εργαζόμενους, σοβαρός και
άμεσος κίνδυνος) , Ν.3850/2 Ιουνίου2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των
εργαζομένων» Άρθρο 30 & 45

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ –
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ Τ.Μ.Ε.Υ



Χώρος Συγκέντρωσης
Έξοδος κίνδυνου 1

Έξοδος κίνδυνου 2 Έξοδος κίνδυνου 3

Έξοδος κίνδυνου 4

Κτίριο  Τ.Μ.Ε.Υ 



Βασικές Οδηγίες για το Σχέδιο εκκένωσης 
κτιρίου Τ.Μ.Ε.Υ σε περίπτωση ΣΕΙΣΜΟΥ

• Χρήση όλων των εισόδων – εξόδων του κτιρίου. 
• Ο κοντινότερος στην έξοδο χώρος εκκενώνεται 

πρώτος.
• Διαχωρισμός του κτιρίου σε τομείς εκκένωσης 

ανάλογα με τις εξόδους και το δυναμικό ανά 
τομέα.

• Εκκένωση των ΑμεΑ στο τέλος, ώστε να μην 
εμποδίζεται η ομαλή διεξαγωγή της εκκένωσης.

• Άνοιγμα όλων των θυρών εισόδων - εξόδων .
• Εκκένωση του χώρου με ασφάλεια.

https://www.oasp.gr/inform/employees
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Α.Σ.Π.)


